KELEBEK VANA / 3800

FLANSLI - GiFT EKSANTRIK
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OZELLIKLERI

* FAF3800 Cift Eksantrik Klapeli Flangl Kelebek Vana,
kendi ekseni etrafinda ¢eyrek tur (90 derece) dénen
eksantrik klapenin, klape dis gapina sabitlenmis con-
ta vasitaslyla, vana govdesinin i¢ ¢eperlerinde dolgu
paslanmaz celik kaynakla olusturulan ytzeyde %100
sizdirmazlik saglamasiyla galisir.

e Sfero dokumden Uretilen gbévde ve klapesi
sayesinde, boru hatlarinda olusabilen ytksek geriime
streslerine dayanabilir. Darbe direnci yuksektir.

* Akis yonune uyumlu tasarlanmig Kklapesi basing
kaybini azaltrr.

UYGULAMA ALANLARI

PN10-16-25
DN100->DN2000

URETiIM STANDARTLARI

TASARIM TS EN 593

BAGLANTI FLANSLI TS EN 1092-2 /SO 7005-2
ALINDAN ALINA TS EN 558 Seri 14 /DIN 3202 F4
BOYUTLAR

TESTLER TS EN 12266-1

MARKALAMA ~ TSEN 19

e EPDM veya NBR malzemeden Uretilebilen
sizdirmazlik contasl, saha sartlarinda kolayca sokul-
Up degistirilebilir.

* Vana i¢c ve dis ylzeyi minimum 300 mikron
kaliniginda elektrostatik toz epoksi boya ile kaplidir.
* Vana tepe flangina monte edilmis digli kutusu
vasitaslyla gok dusuk torklarla kontrol edilebilir.

e Tepe flansina ara parga gerekmeden aktuator
montaji yapilabilir.

Atik Su, Su Dagitim, Su Aritma, Isitma-Sogutma Havalandirma

SICAKLIK

+130 °C (EPDM)
+100 °C (NBR)



VANA SANAYiI

MALZEME LISTESI

GOVDE EN-GJS-400 SFERO DOKUM (GGG40)
EN-GJS-500 SFERO DOKUM (GGG50)

KLAPE EN-GJS-400 SFERO DOKUM (GGG40)
)

EN-GJS-500 SFERO DOKUM (GGG50
KUMANDA 1.4021 - AISI 420 PASLANMAZ CELIK

MiLi
SIZDIRMAZLIK EPDM
ELEMANI NBR
VITON
D BOYA ELEKTROSTATIK TOZ EPOKSI
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Agirhk Agirlik
kg kg

100 | 220 | 190 | 212 | 135 70 35 220 | 190 | 212 | 135 70 35 235 | 190 | 212 | 135 70 38
125 | 250 | 200 | 225 | 140 70 40 250 | 200 | 225 | 140 70 40 270 | 200 | 225 | 140 70 44
150 | 285 | 210 | 237 | 162 80 45 285 | 210 | 237 | 162 80 45 300 | 210 | 237 | 162 80 50
200 | 340 | 230 | 318 | 180 80 57 340 | 230 | 318 | 180 80 57 360 | 230 | 318 | 180 80 60
250 | 395 | 260 | 355 | 215 100 70 405 | 250 | 355 | 215 | 100 70 425 | 250 | 355 | 215 | 100 75
300 | 445 | 270 | 390 | 250 115 120 460 | 270 | 390 | 250 | 115 130 485 | 270 | 390 | 250 | 115 135
350 | 505 | 290 | 425 | 275 115 150 520 | 290 | 425 | 275 | 115 162 5565 | 290 | 425 | 275 | 115 168
400 | 565 | 310 | 465 | 310 125 190 580 | 310 | 465 | 310 | 125 198 620 | 310 | 465 | 310 | 125 205
450 | 615 | 330 | 500 | 350 150 210 640 | 330 | 500 | 350 | 150 225 670 | 330 | 500 | 350 | 150 235
500 | 670 | 350 | 545 | 375 160 240 715 | 350 | 545 | 375 | 160 270 730 | 350 | 545 | 375 | 160 285
600 | 780 | 390 | 630 | 440 175 380 840 | 390 | 630 | 440 | 175 430 845 | 390 | 630 | 440 | 175 448
700 | 895 | 430 | 705 | 500 185 450 910 | 430 | 705 | 500 | 185 490 960 | 430 | 705 | 500 | 185 532
800 | 1015 | 470 | 765 | 560 185 665 | 1025 | 470 | 765 | 560 | 185 705 | 1085 | 470 | 765 | 560 | 185 750
900 | 1115 | 510 | 850 | 635 | 230 880 | 1125 | 510 | 850 | 635 | 230 957 | 1185 | 510 | 850 | 635 | 230 1002
1000 | 1230 | 550 | 920 | 710 | 290 1130 | 1255 | 550 | 920 | 710 | 290 | 1246 | 1320 | 550 | 920 | 710 | 290 1338

Katalogda belirtilen gaplar disinda ozel retim yapiimaktadir. 31
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