
146 Boru Kaplini

BORU KAPLİNİ
FAF3970

Özellikler

yy Boru hattındaki tüm akışı kesmeye gerek yoktur.

yy Saha koşullarında çok hızlı ve kolay uygulanabilir.

yy Ek sızdırmazlık contalarına gerek yoktur.

yy Kurulum için özel aletler kullanmaya gerek yoktur.

yy Çelik, PVC, dökme demir, CTP ve asbestli beton boruları ile kul-
lanılabilir.

yy Yüksek çaplı farklara sahip borular, azaltılmış delikli boru kaplinleri 
kullanılarak birbirine bağlanabilir.

yy Kurulum için özel aletler kullanmaya gerek yoktur.

Sıcaklık

yy +120 °C

Ürün Açıklaması

FAF3970 boru bağlantı elemanları yarı bağlantı parçası, boru hatları 
üzerinde farklı tip ve çapta bağlantı boruları üzerinde gerekli onarım 
ve modifikasyonları sağlar.

Versiyon

yy Standart versiyon

yy Özel siparişler için özel üretim

Uygulama Alanları

yy Hızlı ve güvenilir kurulumlar gerektiren boru hattı onarım ve bakım 
işleri.

VANA TEST BASINCI (Bar)

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA BASINCI

GÖVDE
TESTİ

CONTA
TESTİ

16 24 17,6

Vanaların % 100’ü FAF tesislerinde hidrostatik testlere tabi tutulur.

Not

yy Doğru kullanım ve güvenlik önlemleri için lütfen kurulum ve kul-
lanım talimatlarına uyunuz.

ÜRETİM STANDARTLARI

DN40DN600
PN 16


