&l DISTAN BASINCLI KOMPANSATOR
™ FAF5200

Ozellikler

Distan basincli kompansatér uzun boru hatlarinda daha az genlesme
parcasi kullanilmasi ve sabit mesnet sayisinin yetersiz oldugu hatlar
icin uygundur.

Déner flansli veya kaynak boyunlu olarak uretilebilir.
Termal farktan olusan genlesmeyi absorbe eder.

Akiskan basincinin kérigin dis yiizeyine etki etmesi ile saglanan
basing dengesi sayesinde koriikte olusabilecek burkulmalara mani
olur.

Dis ortamdan yalitildigi icin kortigiin zarar gérme riski azalir.

Blylk miktarlardaki eksenel hareketlerde uzun kériik kullanimina
imkan saglar.

Distan basingli kompansatorler giivenlik, saglik, cevre, dayaniklilik
ve kullanim 6mriine sahip birgok uygulamada kullanilmaktadir.

Ayrica riskli akiskanlardaki glivenlik nedeniyle kullanimi uygundur.

30-60-90-120 mm olarak genlesmeli olarak iretilmekte olup, diger
genlesme miktarlari icin 6zel imalat yapilabilir.

PN 16 basing sinifinda standart olarak uretilmekte olup, daha yuk-
sek basing siniflari icin 6zel imalat yapilabilir.

Yeralti boru hatlarinda kullanimi uygundur.
Kériik paslanmaz celik, baglanti parcalari karbon celikten imal edilir.

Sicaklik
-20,+430 °C

URETIM STANDARTLARI

DN25-DN250
PN 16

Tasarim TS 10880 / DIN 30681

Flansli EN 1092-1/1SO 7005-1

Baglant: Kaynak Boyunlu EN 12627

Alindan Alina TS 10880 / DIN 30681

Markalama TS 10880 / DIN 30681

Testler TS 10880/ DIN 30681

Uriin Agiklamasi

FAF5200 Uzun boru hatlarindaki genlesmeyi absorbe etmek ve
kortikteki burulmayi engellemek icin tercih edilir ve riskli akiskan-
larda daha emniyetli olmasi nedeniyle distan basincli kompansator
kullanimi uygun olan tiptir.

Amag

Biiyiik miktarlardaki eksenel sikisma ve uzamalari absorbe eder.
Basing dengesizligini ortadan kaldirir.

Riskli goriilen akislanlarda kullanilabilir.

Yeralti boru hatlarr i¢in uygundur.

Uzun kériiklerde burulmayi énler.

Versiyon

Tip: Farkli eksenel genlesme miktarlari ve boyutlarda ¢oziim.
Boru baglantt tipi flansli, kaynak agizli ve disli

Koriik yapisi basing ve sicaklik yiikiine gore derecelendirilir.

Uygulama Alanlar
Buhar

Sicak ve soguk su
icme suyu

Gaz hatlan
Kimyasallar

Basincli hava
Jeotermal hatlar
Pumps & compressors
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MALZEME SECiMi

1.4301 - AISI 304 Paslanmaz Celik
Govde 1.4401 - AISI 316 Paslanmaz Celik
1.4541 - AISI 321 Paslanmaz Celik

1.0037 - ST 37 Celik
Flang 1.4301 - AlSI 304 Paslanmaz Celik
1.4401 - AISI 316 Paslanmaz Celik

1.0037 - ST 37 Gelik
ic Boru 1.4301 - AlSI 304 Paslanmaz Celik
1.4401 - AlSI 316 Paslanmaz Celik

1.0037 - ST 37 Celik
Dis Boru 1.4301 - AISI 304 Paslanmaz Celik
1.4401 - AlSI 316 Paslanmaz Celik

URUN MODEL KODLARI

Distan Basingli Kompansator, Doner

FAFS2TT Flansli, L= 30mm
Distan Basincli Kompansator, Doner
FAFS212 Flansli, L= 60mm
FAF5213 Distan Basincli Kompansator, Doner
Flansli, L= 90mm
Distan Basincli Kompansator, Doner
FAFS214 Flansli, L= 120mm
FAF5221 Distan Basincli Kompansator, Kaynak
Boyunlu, L= 30mm
Distan Basincli Kompansator,
FAF5222
Kaynak Boyunlu L= 60mm
FAF5223 Distan Basingli Kompansatér , Kaynak
Boyunlu, L= 90mm
FAF5224 Distan Basingli Kompansator, Kaynak

Boyunlu L=120mm
FAF5000 = KAUGCUK KOMPANSATOR - UZUN TiP
FAF5100 | EKSENEL KOMPANSATOR
FAF5300 | DEPREM KOMPANSATORU
FAF5400 | DILATASYON KOMPANSATORU
FAF5500 | TITRESIM KOMPANSATORU
FAF5600 DEKORATIF KOMPANSATOR

VANA TEST BASINCI (Bar)

MAKSIMUM GOVDE CONTA
CALISMA BASINCI | TESTI TESTI
16 24 17,6

Vanalarin % 100't FAF tesislerinde hidrostatik testlere tabi tutulur.

Not

® Dogru kullanim ve giivenlik onlemleri icin litfen kurulum ve kul-
lanim talimatlarina uyunuz.
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Teknik Detay, Gizim ve Olciiler

FLANSLI KOMPANSATOR

D DN BOYUTLAR DEGERLER
DN L Genlesme Agirlik
I mm D )

+/-5 Miktar (kg)
‘ ! 360 -20/+10 5,4
! 32 140 490 -40/+20 6,6
‘ 520 -60/+30 7,8
| 380 -20/+10 6,7
‘ 40 150 500 -40/+20 8,2
i 530 -60/+30 9,6
‘ 370 -20/+10 9,5
| 50 16 480 -40/+20 11,6
'7@ 510 -60/+30 13,7
! 370 -20/+10 11,0
‘ 65 185 470 -40/+20 13,5
- ‘ 500 -60/+30 16,0
‘ 370 -20/+10 14,5
‘ 80 200 470 -40/+20 17,5
‘ 500 -60/+30 20,7
‘ 380 -20/+10 18,2
‘ 100 220 480 -40/+20 20,7
i 510 -60/+30 24,3
! 380 -20/+10 24,7
‘ 125 250 490 -40/+20 30,0
| 520 -60/+30 35,3
‘ 400 -20/+10 28,0
‘ 150 285 510 -40/+20 33,5
‘ 540 -60/+30 41,0
‘ 420 -20/+10 50,0
200 340 530 -40/+20 57,5
560 -60/+30 70,5
440 -20/+10 61,8
250 405 540 -40/+20 72,0
570 -60/+30 93,5

* Daha biiyiik boyutlardaki tiretim icin iletisime geciniz .
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